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В черте г. Петрозаводска, между микрорай-
онами Зарека и Ключевая, расположен ин-
тересный горно-геологический объект – за-

топленный карьер «Каменный Бор», ставший 
в настоящее время с окружающим лесным мас-
сивом городским парком с одно именным назва-
нием (рис. 1, а, б). Карьер образовался при раз-
работке месторождения кварцитопесчаников как 
строительного и флюсового материала, которые 
велись с конца XVIII  в.

Схема расположения карьера «Каменный Бор»  
в микрорайоне Ключевая (г. Петрозаводск)

Рис. 1. Карьер «Каменный Бор»:
а – парк и пруд, б – выходы коренных пород – серых 
плитчатых кварцитопесчаников
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Рис.  2.  Микроструктуры кварцитопесчаников из более мощных плит (а) и тонкоплитчатых пластов (б): 
(слева – изображение в поляризованном свете, справа – в скрещенных николях, диаметр поля зрения 3,8 мм)

Кварцитопесчаники – породы мелкозер-
нистые, слоистые, залегают полого с преиму-
щественным падением около 20º на ЮВ. Они 
имеют серую, желтовато-серую, темно-серую 
и буровато-красную окраску, среди них встре-
чаются прослои с косой слоистостью и кон-
гломераты. Пластовая отдельность пород 
совпадает со слоистостью, породы трещино-
ваты. Минеральный состав кварцитопесчани-
ков представлен кварцем – 66 %, плагиокла-
зом и калишпатом – 5,3 %, серицитом – 24,4 % 
и незначительно другими примесями. Размер 
зерен кварцевых песчинок колеблется от 0,2 
до 0,5 мм. Цемент, соединяющий отдельные 
зерна, состоит из тонкозернистого кварца и се-
рицита и относится к цементу соприкоснове-
ния. Изучение пород под микроскопом (рис. 2) 
позволяет наглядно увидеть их микротекстуру: 

а

б

а) более массивные и плотные разновидности 
кварцитопесчаников,  б) более тонкослоистые 
«плитчатые» прослои песчаников с не всегда 
равномернозернистой структурой.

В юго-западном Прионежье (Южно-Онеж-
ской мульде или Шокшинской синклинали), 
в окрестностях Петрозаводска осадочные 
отложения вепсия – песчаники, кварцито-
песчаники, реже сланцы по глинистым осад-
кам, несогласно залегают на калевийских 
отложениях и прорываются Ропручейским 
силлом, имеющим возраст 1.77 млрд лет 
(Геология Карелии, 1987; Онежская…, 2011). 
Осадочные отложения представлены дву-
мя свитами, петрозаводской и шокшинской. 
По стратиграфи ческой шкале докембрия се-
рые кварцито песчаники Каменного Бора отно-
сятся к петрозаводской свите вепсия (верхней 
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подсвите). Они распространены вдоль всего 
юго-западного побережья Онежского озера. 
Когда-то эти породы были песками, отложив-
шимися 1.80–1.77 млрд лет назад в юго-запад-
ной части древнего Онежского моря. Общая 
мощность отложений петрозаводской свиты, 
включающей две подсвиты, составляет 300–
450 м, верхней посвиты – 200–250 м. Петро-
заводская свита сложена груборитмичными 
осадками – крупно-, средне- и мелкозерни-
стыми песчаниками, алевролитами и песчано- 
глинистыми сланцами (Путеводитель…, 1987). 
Среди песчаников карьера «Каменный Бор» 
в нижней части отложений встречаются линзы 
конгломератов с крупными обломками крем-
нистых пород, иногда лидитов, туфослан-
цев, реже основных пород. Кварцитопесчани-
ки иногда бывают «пропитаны» гематитом. 
В результате свекофеннского метаморфизма 
(с возрастом около 1.78–1.77 млрд лет назад) 
первично осадочные породы уплотнились 
и стали песчаниками (или метапесчаниками). 
В случае преобладания в них кварца они мо-
гут называться кварцитопесчаниками.

Каменноборское месторождение известно 
с давних времен. В Горном журнале за 1828 г. 
справку о нем дает Н. Бутенев: «В расстоянии 
около версты к юго-востоку от Петрозаводска 
есть заброшенная каменная ломка, извест-
ная под именем Каменного бора, где с 1810 
по 1825 г., добывался горновой камень для 
доменных печей Александровского и Конче-
зерского заводов… Камень сей есть песча-
ник и лежит огромным пластом. Местами он 
покрыт тонким слоем наносной земли, мес-
тами же совершенно обнажен… Цвет серого 
песчаника красноватый, переходящей места-
ми в зеленоватый; в щелях же между слоями 
синий с красноватым отливом, либо нечис-
тый красноватобурый… Сей горновой камень 
состоит из мелких зерен кварца, связанных 
кварцевым цементом. При разламывании 
оного, примечаются в нем зерна, величиною 
с горошину, а иногда и куски, в несколько дюй-
мов, лидийского камня, которые столь тесно 
соединены с его собственным веществом, что 
почти нельзя чисто отделить их от оного» (Бу-
тенев, 1828).

Веком позднее в 1927 г. известный иссле-
дователь геологии Карелии В. М. Тимофеев 
в своем труде «Каменные и строительные ма-
териалы Прионежья (Часть I. Кварциты и песча-I. Кварциты и песча-. Кварциты и песча-
ники) писал: «Месторождение Каменный бор –  

самое северное месторождение песчаников 
из всех, расположенных по берегу Онежского 
озера и подвергавшихся эксплуатации» (Тимо-
феев, 1927). Отмечая разноречивые данные 
о характере залегания песчаников в работах 
Бутенева, Комарова, Гельмерсена и Левинсо-
на-Лессинга, он так характеризовал геологию 
месторождения: «Падение песчаника Камен-
ного Бора может быть принято на ЮВ – 140º 
под углом 20º. Наибольший угол падения был 
получен в 30º, определенный на слоях темной, 
сине-серой разности. Порода разбита пласто-
вой отдельностью, направление ее совпадает 
со слоистостью. Кроме того, наблюдаются сис-
темы трещин, идущие в направлении СВ – 60º 
и СЗ – 300º. Наблюдаются прослои с диаго-
нальной слоистостью. Есть также прослои 
конгломерата с пластинчатой галькой сланца. 
Толщина пластов, на которые разбита поро-
да, – различная и колеблется от 6–9 см до 2 м 
и более». Им же приводится план расположе-
ния месторождения (рис. 3).

Каменноборский кварцитопесчаник широко 
использовался при строительстве и оформ-
лении г. Петрозаводска. В городе сохрани-
лись здания, фундаменты которых выполне-
ны из каменноборского камня. С первых лет 
возникновения промышленных и городских 
сооружений г. Петрозаводска вокруг Круглой 
площади (ныне площади Ленина) сохрани-
лись здания исторического центра, постро-
енные архитекторами школы В. И. Баженова 
(памятник архитектуры XVIII в. федерально-XVIII в. федерально- в. федерально-
го значения). Здесь размещались резиден-
ция олонецкого губернатора и губернские 
присутственные места, а в советское вре-
мя – республикан ские органы власти. Круп-
ные блоки кварцитопесчаника слагают цоколь 

Рис. 3. План расположения Каменноборского место-
рождения, составленный В. М. Тимофеевым (1927 г.)
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административного здания на площади Лени-
на (рис. 4, а, б), на этой же площади камен-
ноборской брусчаткой (рис. 5, а–в) вымощена 
территория около Вечного огня и могилы Не-
известного солдата.

Проезжая часть дорог в центре города от-
делена от тротуаров бортовым камнем (пореб-
риком) из того же камня. Светло-серым поли-
рованным каменноборским камнем облицован 
цоколь фасада административного здания 
ФСБ на ул. Андропова (рис. 6). Крупные блоки 
каменноборского кварцитопесчаника слагают 
массивную стенку около здания железнодо-
рожного вокзала (рис. 7, а, б).

История разработок месторождения «Ка-
менный Бор» в советское время подробно 
описана А. Ф. Захаровым и И. Е. Ивановой 
(2001): «В любом капитальном сооружении 
Петрозаводска, построенном до 1981 г., есть 
продукция Каменноборских горных разрабо-
ток. Около 3 млн м3 камня в виде плит, бута, 
щебня и чистотесаных изделий заложены 
в постройках столицы Карелии и почти столь-
ко же разошлось по Карелии и России от Мур-
манска до Волгограда и от Калининграда 
до Вятки» (Захаров, Иванова, 2001; с. 5).

Рис. 4. Административное здание (а) на Круглой 
площади (пл. Ленина, д. 2) и его цоколь – старин-
ная кладка из каменноборского кварцитопесчани-
ка (б)

Рис. 5. Брусчатка из каменноборского кварцитопес-
чаника у мемориального комплекса: «Могила Неиз-
вестного солдата с Вечным огнем славы» на пл. Ле-
нина (а, б) и поребрики из бортового камня (в)
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Среди организаций, занимающихся раз-
работкой месторождения до 1931 г., были  
«Карелгосстрой», «Карелстрой-объединение», 
«Кареллес», «Мурманская железная дорога», 
«Русфинстрой» и др. Наиболее постоянным 
добытчиком была организация «Карелгос-
строй» (с 1928 по 1930 г.). Добыча камня в эти 
годы велась несогласованно: карьеры закла-
дывались в разных местах и на разных уровнях, 
капитальных сооружений и подъездных дорог 
к местам добычи не было, отходы, остающиеся 
от разработки, не убирались. В 1931 г. карьер 
«Каменный Бор» был передан «Стройтресту», 
который получил право на исключительное его 
использование на 10 лет – по 1941 г. В 1932 г. 

а
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правлены первые тридцать рабочих. Трудовые 
процессы, такие как бурение шпуров, разборка 
и раскалывание добытого камня и его транс-
портировка изначально осуществлялись вруч-
ную. Как и в довоенные годы, ситуация с про-
изводством щебня была очень напряженной. 
В связи с капитальным строительством домов 
потребность в нем все более и более возраста-
ла, но из-за отсутствия должного оборудования 

Рис. 6. Цоколь фасада здания ФСБ выполнен из ка-
менноборского кварцитопесчаника

в связи с увеличением спроса на каменную 
продукцию, расширяется и ее ассортимент: 
кроме каменной плиты и булыжного камня 
стали изготавлять щебень и брусчатку, приме-
нявшиеся для мощения улиц и площадей. Про-
изводство всей каменной продукции в те годы 
осуществлялось ручным способом и являлось 
очень тяжелым трудом. Одной из самых ак-
туальных проблем Каменноборских разрабо-
ток было обеспечение строек Петрозаводска 
щебнем. До 1934 г. его производили вручную. 
В 1934 г. наравне с ручным трудом был введен 
машинный способ производства. В карьере 
была установлена каменная дробилка «Блек», 
но она не могла интенсивно работать по при-
чине малой мощности двигателя. Тем не менее 
выработка щебня за период с 1932 по 1935 г. 
значительно увеличилась, что видно из приво-
димой сводки (Захаров, Иванова, 2001; с. 11): 
1932 г. – 349 м3 (ручной способ производства); 
1933 г. – 325 м3 (ручной способ производства); 
1934 г. – 734 м3 (ручной и начало внедрения 
машинного способа); 1935 г. – 2897 м3 (машин-
ный способ производства).

В конце 1935 г. из Москвы впервые посту-
пил престижный заказ на срочное изготовле-
ние крупной партии щебня, требующегося для 
строительства Центрального театра Красной 
Армии и Флота. Заказ был выполнен, но с боль-
шим трудом, так как поставленная на произ-
водстве камнедробилка «Блек» не выдавала 
щебень нужного размера. Ее заменили, но но-
вая камнедробилка была предназначена для 
дробления более мягких горных пород (мрамо-
ра). При дроблении прочного каменноборского 
кварцитопесчаника у нее разрушались дробя-
щие плиты. Тем не менее заказ был выполнен 
благодаря ручному труду рабочих.

Перед войной в 1939 г. владельцем карь-
ера «Каменный Бор» стало Управление про-
мышленности строительных материалов при 
СНК КАССР. В период Великой Отечественной 
войны предприятие не работало: многие про-
мышленные здания тогда были разрушены, 
а оборудование уничтожено, расхищено или 
испорчено. Разработка карьера вновь была во-
зобновлена 4 августа 1944 г., вскоре после ос-
вобождения Петрозаводска от вражеских окку-
пантов. По причине отсутствия в Петрозаводске 
специалистов горного дела, первым послевоен-
ным директором Каменноборских выработок 
был назначен директор Шокшинских разрабо-
ток П. Г. Печерин. Тогда же на карьер были на-

а

б

Рис. 7. Железнодорожный вокзал (пл. Гагарина) (а): 
стенка на остановке у здания вокзала выполнена 
крупными блоками каменноборского кварцитопес-
чаника (б)
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предприятие никак не могло выполнять годо-
вые планы по его выработке. Отсутствие щебня 
значительно сдерживало темпы строительства.

В 1958 г. старое и изношенное оборудова-
ние было заменено на щековую камнедробилку  
СМ-16 и конусную дробилку «Саймонс». 
В 1959 г. генеральный подрядчик трест «Пром-
строй» приступил к работам по возведению 
цехов нового завода, производительностью 
216 тыс. м3 щебня и 80 тыс. м3 бутового кам-
ня в год. Его решено было строить рядом с дей-
ствующим дробильно-сортировочным заводом, 
напряженность с производством щебня несколь-
ко спала. Как указывают авторы истории Камен-
ноборских разработок (Захаров, Иванова, 2001; 
с. 20): новый завод был сдан в эксплуатацию 
в 1963 г. и стал именоваться «Технологическая 
линия № 2 по выпуску бутового камня», а старый 
завод – «Технологиче ская линия № 1 по выпуску 
щебня». В сентябре 1964 г., после того как обору-
дование нового завода было обкатано и он был 
включен в плановую работу, ручная добыча кам-
ня в забоях была прекращена. Период с 1960 
по 1970 гг. был самым продуктивным в развитии 
Каменноборских горных разработок благодаря 
тому, что на предприятие поступили два новых 
элект рических экскаватора, семь большегруз-
ных автосамосвалов, а также передвижная дро-
бильно-сортировочная установка.

К 1970 г. Петрозаводский каменный карь-
ер стал солидным комплексно-механизиро-
ванным предприятием. Добываемый буто-
вый камень и щебень поставлялся в Москву, 
Архангельск, Вологду, Череповец, Рыбинск, 
Кострому, Ярославль, Киров (Вятка), Казань, 

Горький, Волгоград, Астрахань, Тулу, Ка-
лининград, Ригу (Захаров, Иванова, 2001). 
На каменноборском мелком щебне работали 
два подмосковных завода, изготовлявшие же-
лезнодорожные шпалы для железнодорож-
ных магистралей. Из мелкого щебня в Москве 
изготовлялись строительные конструкции вы-
сотных зданий, у нас в городе – большинство 
панельных домов.

Резкое сокращение запасов камня, возмож-
ных к извлечению, значительно снизило про-
изводительность. С целью недопущения ос-
тановки предприятия было принято решение 
вести добычные работы вглубь месторожде-
ния, однако это не спасло ситуацию. Произво-
димые в карьере взрывные работы беспокои-
ли горожан. Поэтому городские власти стали 
поднимать вопрос о прекращении деятель-
ности предприятия внутри города. Кроме того, 
интенсивная застройка микрорайона Ключе-
вая также способствовала закрытию предпри-
ятия. 15 декабря 1980 г. поступил приказ о за-
крытии карьера, а с 1 января 1981 г. работа 
предприятия была прекращена.

Сейчас на месте разработок находится ис-
кусственный водоем. Рекультивацию терри-
тории не проводили, водоем – самообразо-
вавшийся, его длина составляет около 500 м, 
ширина – 350 м, площадь примерно 14 га, глу-
бина в среднем достигает 8–12 м (см. рис. 1, а). 
Карьер «Каменный Бор» не только природный, 
но и исторический памятник, неразрывно свя-
занный с историей г. Петрозаводска с XIX в. 
Сейчас это одно их излюбленных мест отдыха 
горожан.
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